PRECISIE TAFELBOORMACHINE MET TRAPLOOS REGELBARE TOERENTALREGELING MET NIEUWE,
INNOVATIEVE GEBRUIKERSBEDIENING.

Troeven:

* Variabele toerentalregeling
* Met verplaatsbare booriafel
* Morse konus 2 spindel

Geschikt voor:

* Hersteldiensten (zoals uurwerkhersteller), scholen, opleidingcentra, labo’s

Kenmerken:

* Baste krachtoverbrenging door Aluminium riemschijven
Boorspindel met precisie kogellagers

* Softkey paneel met kontrastrijke LED display, 2 drukknopen en potentiometer

Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven

Veiligheden:

* Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop

* Nullastspanning

* Degelijke boorafscherming dubbel venster, uvitgerust met veiligheidsschakelaar

Goleverd met:

* Optimum snelspan boorkop van 1-13 mm, B16
* Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE,

en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Order nr.

Orig. nr.

Spanning

Vermogen

Boorcap. in staal S235)R
Spilopname Morse Konus
Aantal snelheden
Spindelioerental
Boordiepte

Uitlading

Afmetingen fafel (b x d)
Tgleuven grootte/aantal/afstand
Draaibaarheid boortafel
Gewicht

Afmetingen (I x b x h)
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713020155 @
DX15V
1x230

0.85
15
2
Vario
100-3000
60
235
290x290
10/2/100
360
66,00
481x475x980




